




“Güç Mühendisliği”



1995 yılında Ankara’da kurulmuş olan şirketimiz, 
savunma ve endüstriyel elektronik tasarımları ile öne çıkmaktadır. Güç elektroniği 
uygulamaları, elektronik sinyalizasyon sistemleri, gömülü yazılım, loT, süreç 
kontrolü, sensör koşullandırma ve benzeri alanlarda hizmet sunmaktayız. 
Bunların yanı sıra ürün geliştirme, prototip ve seri üretim, test sistemleri yazılımı, 
teknik servis ve bakım ile danışmanlık hizmetleri de sağlamaktayız.

Endüstriyel sistemler ile kara, deniz ve hava uygulamaları için müşteri 
ihtiyaçlarına uygun özel tasarım, prototip üretimi ve seri üretim yapmakta,

Entegre olduğu üst birimin gerektirdiği standartlara göre doğrulanan ve 
zorlu çalışma şartlarında kullanılabilen ürünler geliştirmekte,

Yeni tasarımlarına ek olarak mevcut sistemlerin geliştirilmesi, yerlileştirilmesi 
ve modernizasyonu konularında çalışmalar yapmakta,

Çeyrek asırı aşan mühendislik birikimimiz ile, uygulamadaki tecrübemizi 
harmanlayarak yeni sistemler geliştirmekteyiz.
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Güç Dağıtım Birimleri

Güç Çevrim 
Birimleri

Destek Ürünler

Güç Çevrim ve 
Dağıtım Birimleri

ÜRÜN AİLEMİZ

Elektro Optik Sistem Güç Dağıtım Birimi
Sahil Gözetleme Radarı Güç Dağıtım Birimi
Tank/Zırhlı Muharebe Aracı Güç Dağıtım Birimi 
Erken İhbar Radar Sistemi Güç Dağıtım Birimi
Radar Alt Sistemi Güç Dağıtım Birimi
Silah Tespit Radarı Güç Dağıtım Birimi
Alçak İrtifa Radar Sistemi Güç Dağıtım Birimi
Anti Dron Sistemi Güç Dağıtım Birimi (28VDC / 10kW)
Tank Aktif Koruma Sistemi Güç Dağıtım Birimi (28VDC / 4,5kW)

2.5 kW 115 AC/28 VDC Güç Dönüştürücüsü
82.5V Güç Çevrim Birimi 
Kondansatör Şarj Güç Kaynağı

ATAK-T129 Güç ve Sistem Arayüzü Kartı
Sistem Kumanda Birimi  
UMAS Güç Yükselteç Birimi
UMAS Elektronik Kontrol Birimi
Silah Kontrol Birimi
Kara Araçları için 28 VDC MIL-STD-1275E Uyumlandırma Birimi

Gemi Uydu Sistemi Güç Çevrimi ve Güç Dağıtım Birimi
Taşınabilir Radar ve EH Sistemleri için Rack Tipi Güç Çevirici 
ve Dağıtım Birimi



ÇEVRESEL TESTLER

EMI/EMC TESTLERİ

ELEKTRİKSEL TESTLER

UYGULADIĞIMIZ STANDARTLAR

MIL-STD-461F

RTCA/DO-160G

MIL-STD-810G
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MIL-STD-704F

“Güç Mühendisliği”



ÜRÜNLERİMİZ



Güç ve Sinyal Dağıtım Birimi (PSDU)

Alçak İrtifa Radarı Güç Dağıtım Sistemi

Güç dağıtım birimi 28 VDC ile çalışmaktadır. 2 adet izole 16 VDC, 1 adet 28  
VDC çıkış bulunmaktadır. 

Alçak İrtifa Radarı Sabit Birim Kabini için özel olarak tasarlanmıştır. Tasarlanan güç dağıtım birimi beş farklı 
kaynaktan beslenebilirken hem alternatif akım hem de doğru akım çıkışlarına besleme sağlamaktadır. Güç 

dağıtım birimi, kara platformları için ilgili askeri standartlarda kalifiye edilmiş ve araç veya şelter içi kullanıma 
uygundur. Üzerinde barındırdığı LCD ekran sayesinde kullanıcıya sistem bilgilerini ve cihaz içi test sonuçlarını 

aktarabilmektedir.

Giriş Gerilimi Anahtarlanan DC 
Çıkış Sayısı

Giriş Özellikleri

Giriş Özellikleri

Çıkış Özellikleri

Çıkış Özellikleri

28 VDC 3 adet

16-36 VDC 10 A
Giriş Gerilim

Aralığı
DC Çıkış Akımı

Giriş Gerilimi

Giriş Gerilimi Aralığı

AC Giriş Gerilimi
Frekans Aralığı

Anahtarlanan AC
Çıkış Sayısı

AC Çıkış Akımı

DC Çıkış Akımı

Anahtarlanan DC
Çıkış Sayısı

Yüksüzken Çektiği
Akım

Şebeke: 400 VAC / 50 Hz / 3-faz 
KGK: 230 VAC / 50 Hz
Akü Sarj Birimi: 28 VDC
Akü, Alternatör: 28 VDC

AC Girişler: 176–265 VAC faz-nötr 
DC Girişler: 18–36 VDC

45–55 Hz 300 A / 3-faz

19 adet

25 adet

< 2,5 A 70 A

Giriş Ger ilimi Aralığı AC Giriş Frekans Aralığı

Anahtarlanan Çıkış Sayısı

176–265 VAC
18–36 VDC 45-55 Hz

44 adet 66 kVA (AC)
2,8 kW (DC)

Kurulu Güç (Nominal)



Radar Güç Dağıtım Birimi

Radar Aracı için özel olarak tasarlanmıştır. Tasarlanan güç dağıtım birimi dört farklı kaynaktan 
beslenebilirken hem alternatif akım hem de doğru akım çıkışlarına besleme sağlamaktadır. Güç dağıtım 

birimi, kara platformları için ilgili askeri standartlarda kalifiye edilmiş ve araç veya şelter içi kullanıma 
uygundur. Üzerinde barındırdığı LCD ekran sayesinde kullanıcıya sistem bilgilerini ve cihaz içi test sonuçlarını 

aktarabilmektedir.

Giriş Özellikleri Çıkış Özellikleri

Giriş Gerilimi

Giriş Gerilimi Aralığı

AC Giriş Gerilimi
Frekans Aralığı

Anahtarlanan AC
Çıkış Sayısı

AC Çıkış Akımı

DC Çıkış Akımı

Anahtarlanan DC
Çıkış Sayısı

Yüksüzken Çektiği
Akım

Şebeke: 400 VAC/50 Hz 3-faz
 Akü: 28 VDC nominal

Akü şarj Birimi: 28 VDC nominal
Alternatör: 28 VDC nominal

AC Girişler: 176–265 VAC (f-n)
DC Girişler: 18–36 VDC

45–55 Hz 250 A /3-faz

19 adet

2 adet

< 2,5 A 70 A

Giriş Gerilimi Aralığı AC Giriş Frekans Aralığı

Anahtarlanan Çıkış Sayısı

176–265 VAC
18–36 VDC 45–55 Hz

21 adet 55 kVA (AC)
1,9 kW (DC)

Kurulu Güç (Nominal)

Gemi Uydu Sistemi Güç Dağıtım Birimi

Güç dağıtım birimi 115 VAC/60 Hz kaynaktan aldıgı gücü 10 farklı çıkışa dağıtır. 
Ayrıca içerisinde bulunan ve gerilim seviyesi 9, 12 , 16, 20, 24 ve 28 VDC olacak şekilde 

ayarlanabilen bir dönüştürücü ile bir adet çıkışını beslemektedir. Güç dağıtım birimi, 
19” raka takılabilir yapıda olup 2U yüksekliğindedir.

Giriş Özellikleri Çıkış Özellikleri

Giriş Gerilimi

Giriş Gerilimi Aralığı

AC Giriş Gerilimi
Frekans Aralığı

Anahtarlanan AC
Çıkış Sayısı

Anahtarlanan DC
Çıkış Sayısı

AC Giriş Kurulu
Gücü

Yüksüzken Çektiği
Akım

115 VAC/60 Hz 
1-faz

AC Girişler: 103.5–126.5
VAC faz-nötr

46–66 Hz 25 A

10 adet

1 adet

< 1,0 A



Kara Aracı Silah Kumanda Birimleri
Silah Kumanda Birimi, Atış Kontrol Konsolu (AKK),

Komuta Kontrol Konsolu (KKK), FİS Kumanda Birimi (FİS KB)
4 tip kumanda birimi özel olarak tasarlanmıştır. 

Kumanda birimleri 28VDC giriş gerilimi ile çalışmakta olup, 
1 adet izole 24 VDC ve 2 adet RS485 çıkışa sahiptir. Atış Kontrol Konsolu ve 

Komuta Kontrol Konsolu 10 adet, FİS Kumanda Birimi 5 adet ethernet çıkışına sahiptir.

Giriş Gerilimi Anahtarlanan DC Çıkış 
Sayısı

Giriş Özellikleri Çıkış Özellikleri

28 VDC nominal 5 adet

18-36 VDC 2 adetGiriş Gerilim Aralığı RS485 Kanal Sayısı

< 2,0 A Ethernet Kanal Sayısı 10 adet (AKK-KKK), 
5 adet (FİS KB)

Yüksüzken Çektiği 
Akım

115 VAC (400 Hz) Girişli 28 VDC (1.200 W) 
Çıkışlı Güç Çevrim Ünitesi

Güç çevirim ünitesi; platformdan aldığı 3 faz 115 VAC / 400Hz alternatif gerilimi, sistemin ihtiyacı olan 28V 
doğru akıma çevirmekte ve gerekli korumaları sağlayarak bağımsız olarak anahtarlanabilen iki ayrı kanaldan 
çıkışına bağlı birimlere iletmektedir. Güç çevirim ünitesi aynı zamanda AC güç beslemesini, ayrık giriş sinyalleri 

doğrultusunda iki kanal olarak çıkışa aktarabilmektedir. Güç çevirim ünitesi 1.200 watt çıkış gücüne sahiptir 
ve asgari verimi %88’dir. Çevirici içerisinde fan bulunmamakta, soğutma iletim yoluyla sağlanmaktadır. GÇÜ 

3-Faz AC gerilim haricinde 270 VDC giriş gerilimi ile de çalışabilmektedir. Birim güç kesintisi durumunda, 50 ms 
boyunca birinci DC çıkış kanalından 28 VDC çıkış geriliminde 5 amper akım verebilmektedir. Çevirici birimi 

RS-485 arayüzü üzerinden harici olarak kontrol ve kumanda edilebilir.

Giriş Özellikleri Çıkış Özellikleri

Giriş Gerilimi

Giriş Gerilimi Aralığı

AC Giriş Gerilimi
Frekans Aralığı

Çıkış Gerilimi

Çıkış Gerilim 
Dalgalanması

Çıkış Akımı 

Çıkış Gücü
(nominal)

Yüksüzken Çektiği 
Akım

115 VAC / 400 Hz. üç-faz 

AC Giriş: 75-160 VAC (f-n)
DC Giriş: 180-370 VDC

393-407 Hz ±0,5 VDC

28,0±0,5 VDC

1.200 W

< 0,5 A 45 A

Giriş Gerilimi Aralığı AC Giriş Frekans Aralığı

Anahtarlanan Çıkış Sayısı

75-160 VAC
180-370 VDC 393-407 Hz

4 adet 1.200 W28 VDC

Çıkış Gücü (Nominal)Çıkış Gerilimi



380 VAC 28 VDC Çok Fonksiyonlu 
Alçak İrtifa Radarı Güç Dağıtım Birimi

Atış Kontrol Radarları için özel olarak tasarlanmıştır. Tasarlanan güç dağıtım birimi beş farklı kaynaktan 
beslenebilirken hem alternatif akım hem de doğru akım çıkışlarına besleme sağlamaktadır. Güç dağıtım 

birimi, kara platformları için ilgili askeri standartlarda kalifiye edilmiş ve araç veya şelter içi kullanıma 
uygundur. Üzerinde barındırdığı LCD ekran sayesinde kullanıcıya sistem bilgilerini ve cihaz içi 

test sonuçlarını aktarabilmektedir.

Giriş Özellikleri Çıkış Özellikleri

Giriş Gerilimi

Giriş Gerilimi Aralığı

AC Giriş Gerilimi
Frekans Aralığı

Anahtarlanan AC
Çıkış Sayısı

AC Çıkış Akımı

DC Çıkış Akımı

Anahtarlanan DC
Çıkış Sayısı

Yüksüzken Çektiği 
Akım

Şebeke: 400 VAC / 50 Hz üç-faz
Akü: 28 VDC nominal 

Akü Şarj Birimi: 28 VDC nominal
Alternatör: 28 VDC nominal

AC Girişler: 176-265 VAC faz-nötr
DC Girişler: 18-36 VDC

45-55 Hz 250 A / 3-faz

29 adet

19 adet

< 3,0 A 100 A

Giriş Gerilimi Aralığı AC Giriş Frekans Aralığı

Anahtarlanan Çıkış Sayısı

176-265 VAC
18-36 VDC 45-55 Hz

48 adet 55 kVA (AC)
2,8 kW (DC)

Kurulu Güç (Nominal)

28 VDC Zırhlı Muhabere Aracı 
Güç Dağıtım Birimi

Tank ve Zırhlı Muharebe Araçları için özel olarak tasarlanmıştır. Tasarlanan güç dağıtım birimi doğru akım ile 
çalışmakta olup, 5 adet doğru akım çıkışa sahiptir. Birim içerisinde çıkışlara iletilmek üzere izole 12 VDC ve 

28 VDC gerilim üretilmektedir. Güç dağıtım birimi MIL-STD-1275B surge/spike korumasına sahiptir.

Giriş Özellikleri Çıkış Özellikleri

Giriş Gerilimi Anahtarlanan 
DC Çıkış Sayısı

Yüksüzken Çektiği 
Akım

DC Çıkış Akımı

28 VDC 5 adet

< 1,0 A 50 A

Giriş Gerilimi Aralığı

Anahtarlanan Çıkış Sayısı

18-36 VDC

5 adet 1,4 kW

Kurulu Güç (Nominal)



Giriş Gerilimi Aralığı AC Giriş Frekans Aralığı

Çıkış Gerilimi

108-118 VAC 380-420 Hz

28 VDC 5,6 kW

Çıkış Gücü (Nominal)

380 VAC/28 VDC Elekro Optik Sistem 
Güç Dağıtım Birimi

115 VAC (400 Hz) Giriş 28 VDC (200 A) Çıkış 
Trafo Doğrultucu Birimi

Elektro Optik Sistem için özel olarak tasarlanmıştır. Tasarlanan güç dağıtım birimi iki farklı kaynaktan beslenebilirken hem 
alternatif akım hem de doğru akım çıkışlarına besleme sağlamaktadır. Güç dağıtım birimi, kara platformları için ilgili askeri 

standartlarda kalifiye edilmiş ve araç veya şelter içi kullanıma uygundur. Çıkışlar solid state olarak anahtarlanmaktadır. 
Dahili gömülü yazılımları ile uzaktan çıkışları kapatma/açma özelliğine sahiptir. CİT (Cihaz İçi Test) durumları kullanıcıya 

arayüz programı üzerinden gösterilmektedir.

Askeri hava araçları için, askeri havacılık standartlarına uygun olarak tasarlanmış transformatör tabanlı bir 
AC/DC dönüştürücüdür. 12 Darbeli Doğrultucu yapıda tasarlanmıştır. 115 VAC 400 Hz 3 faz AC gerilimi 28 
VDC gerilime çevirir. 28 VDC çıkıştan nominal 200A DC akım sağlar. 5.6kW nominal çıkış gücüne sahiptir. 

Sınırlı performans ile nominal çıkış akımın %200’sine kadar DC akım sağlar. Birim asgari verimi %85’dir. 
Fan ile soğumaktadır. Zorlu çalışma şartlarına uygundur.

Giriş Özellikleri

Giriş Özellikleri

Çıkış Özellikleri

Çıkış Özellikleri

Giriş Gerilimi

Giriş Gerilimi

Giriş Gerilimi 
Aralığı

Giriş Gerilimi Aralığı

AC Giriş Gerilimi
Frekans Aralığı

AC Giriş Gerilimi
Frekans Aralığı

Anahtarlanan AC
Çıkış Sayısı

Çıkış Gerilimi

AC Çıkış Akımı

Çıkış Gerilim 
Dalgalanması

DC Çıkış Akımı

Çıkış Akımı 
(nominal)

Anahtarlanan DC
Çıkış Sayısı

Çıkış Gücü
 (nominal)

Yüksüzken Çektiği 
Akım

Yüksüz Güç Tüketimi

Şebeke: 220 VAC / 50 Hz
Akü: 28 VDC nominal 

115 VAC / 400 Hz
üç-faz 

AC Girişler: 176-265 VAC 
faz-nötr

DC Girişler: 9-36 VDC

Tam Performans: 108-118 VAC
Sınırlı Performans: 100-125 VAC

45-55Hz

380-420 Hz

13 A / tek-faz

±1 VDC

3 adet

24,0 – 29,0 VDC 
(nominal girişte)

17 adet

5.600 W

<2,5 A

< 100 W

250 A

200 A

Giriş Gerilimi Aralığı

Anahtarlanan Çıkış Sayısı

9-36 VDC

20 adet 2,8 kVA (AC)
7,0 kW (DC)

Kurulu Güç (Nominal)



Radar Alt Sistemi Güç Dağıtım Birimi

Erken İhbar Radar Sistemi Radyo Link Alt Sistemi için özel olarak tasarlanmıştır. Tasarlanan güç dağıtım birimi 
dört farklı kaynaktan beslenebilirken hem alternatif akım hem de doğru akım çıkışlarına besleme 

sağlamaktadır. Güç dağıtım birimi, kara platformları için ilgili askeri standartlarda kalifiye edilmiş ve araç 
veya şelter içi kullanıma uygundur. Üzerinde barındırdığı LCD ekran sayesinde kullanıcıya sistem bilgilerini ve 

cihaz içi test sonuçlarını aktarabilmektedir.

 

Giriş Özellikleri Çıkış Özellikleri

Giriş Gerilimi

Giriş Gerilimi Aralığı

AC Giriş Gerilimi
Frekans Aralığı

Anahtarlanan AC
Çıkış Sayısı

AC Çıkış Akımı

DC Çıkış Akımı

Anahtarlanan DC
Çıkış Sayısı

Yüksüzken Çektiği
Akım

Şebeke: 400 VAC / 50 Hz üç-faz
KGK: 230 VAC / 50 Hz. tek-faz
Akü Şarj Birimi: 28 VDC nominal
Akü, Alternatör: 28 VDC nominal

AC Girişler: 176-265 VAC (f-n)
DC Girişler: 18-36 VDC

45-55Hz 
40 A / 3-faz

20 A / 1-faz (KGK)

12 adet

6 adet

< 2,5 A 120 A

Giriş Gerilimi Aralığı AC Giriş Frekans Aralığı

Anahtarlanan Çıkış Sayısı

176-265 VAC
18-36 VDC 45-55 Hz

18 adet 28 kVA (AC)
3,4 kW (DC)

Kurulu Güç (Nominal)

28 VDC (10 kW) Anti Dron Sistemi 
Güç Dağıtım Birimi

Açık ortamlarda kullanılabilecek özellikte geliştirilmiş olan güç dağıtım birimi kaynaktan aldığı 28 VDC gerilimini kontrollü bir şekilde çıkışlarına 

dağıtmaktadır. Toplamda 10 kW gücünde 14 adet 28 VDC çıkışa sahiptir. İki adet eternet ve bir adet RS422 arayüzü ile 

çıkışlarını açma kapama gibi işlevleri uzaktan yönetilebilir. Aynı şekilde üzerindeki devre kesicilerin konumları, giriş gerilimi, çıkış gerilimi ve 

çıkışlardan çekilen akımlar gibi çalışma durumu hakkında uzağa bilgi verebilir. Uzaktan yönetilmediğinde, isteğe göre programlanabilen 

başlatma ve koruma senaryolarını işletebilir. Birim; açık ortamlarda sabit, deniz ve kara taşıtlarında kullanıma uygun olup, kara platformları için 

ilgili askeri standartlara göre kalifiye edilmiştir.

Anahtarlanan Çıkış Sayısı

14 adet 10 kW

Kurulu Gücü

Giriş Gerilimi Aralığı

10-36 VDC

Giriş Özellikleri Çıkış Özellikleri

Giriş Gerilimi
Elektromekanik 

Anahtarlanan DC 
Çıkış Sayısı

Statik Anahtarlanan DC 
Çıkış SayısıGiriş Gerilim Aralığı

Yüksüz Güç 
Tüketimi

Çıkış Akımı

28 VDC 2 adet

10-36 VDC 12 adet

< 14 W 350 A



SHY-150 Ses Hacmi Yükselteci ve  
EKB-A1 Elektronik Kumanda Birimi

Açık ortamlarda kullanılabilecek özellikte geliştirilmiş olan ses hacmi yükseltme sistemi bir ses işareti güçlendirici ve onu yönetmek 

için kullanılan elektronik kumanda biriminden oluşmaktadır. 28 VDC gerilimden beslenen SHY-150, iki adet 8 ohm 75 W hoparlörü 

20 Hz-16 kHz frekans aralığında sürebilmektedir. SHY-150 üzerine önceden kayıtlı ses dosyalarını belirli bir senaryoya ve istenilen 

ses hacmi değerine göre tek başına oynatabildiği gibi, EKB-A1 üzerinden kendisine ara kablosu üzerinden gönderilen dosyaları 

da oynatabilir. SHY-150 ile EKB-A1 arasındaki haberleşme için eternet alt yapısı kullanılır. Ara kablo uzunluğu eternet standardının 

izin verdiği 100 metreye kadar çıkarılabilir. EKB-A1 ergonomisi, LCD ekranı ve tuş takımı ile konforlu bir kullanım sağlar. EKB-A1 güç 

beslemesini ara kablosu aracılığıyla SHY-150’den alır. Harici USB bellek ile MP3 ve WAV biçimindeki sayısal ses dosyalarını alabilir, 

mikrofondan, harici analog girişinden analog ses işaretlerini kaydedebilir. EKB-A1 bu şekilde toplam 65 dakika uzunluğunda ses 

dosyalarını belleğinde saklayabilir. USB bellek üzerinden EKB-A1 yazılım güncellemeleri yapılabilir. SHY-150 ve EKB-A1 askeri 

standartlara göre kalifiye edilmiştir.

Giriş Özellikleri Çıkış Özellikleri

Çalışma Gerilimi Hoparlör-1 Çıkışı

Hoparlör-2 ÇıkışıÇalışma Gerilim 
Aralığı

Max Giriş Gücü Toplam Çıkış Gücü

Frekans Aralığı

THD

Verim

28 VDC 75 W / 8 ohm

18-36 VDC 75 W / 8 ohm

200 W 150 W

250 Hz - 16 kHz

< %2

> %80

28 VDC Hava Aracı Güç ve Sistem 
Arayüz Kartı

Güç ve Sistem Arayüz Kartı; helikopterler için özel olarak geliştirilmiş olup MIL-STD-704F ile 
RTCA/DO-160E standardına uygun giriş besleme gerilimi koşullarına uygundur. Kartın güç ve sinyal 

giriş/çıkışları DO-160E kategori 3 ve kategori-4 yıldırım korumasına göre tasarlanmıştır. Kart çift besleme girişine 
sahip ve ana güç ve yardımcı güç seçimi yapabilmektedir. Çok fonksiyonlu göstergenin (MFD) arayüzünü sağlamak 

için üç kanal DVI (650Mbps), üç kanal Analog video giriş ve tek kanal Analog video çıkış arayüzüne sahiptir.

Giriş Özellikleri

Giriş Gerilim
Aralığı

Yüksüz Güç Tüketimi

10-36 VDC

< 14 W



Taşınabilir Radar ve EH Sistemleri İçin 
Rack Tipi Güç Çevirici ve Güç Dağıtım Birimi

19” kabin türü yükler için geliştirilmiş olan güç kaynağı, hem güç dönüştürücü hem de güç dağıtım birimi olarak 

çalışmaktadır. 220 VAC giriş gerilimini ve bu gerilimden ürettiği 28 VDC gerilimini kontrollü bir şekilde çıkışlarına dağıtmaktadır. Bir adet 220 VAC 

çıkışı ve yedi adet 28 VDC çıkışı vardır. AC çıkış gücü 700 W, toplam DC çıkış gücü ise 2.000 W’dır. İki adet eternet arayüzü ile çıkışlarını açma 

kapama gibi işlevleri uzaktan yönetilebilir. Aynı şekilde üzerindeki devre kesicilerin konumları, giriş gerilimi, çıkış gerilimi ve çıkışlardan çekilen 

akımlar gibi çalışma durumu hakkında uzağa bilgi verebilir. Uzaktan yönetilmediğinde, isteğe göre programlanabilen başlatma ve koruma 

senaryolarını işletebilir. Birim, kara platformları için ilgili askeri standartlara göre kalifiye edilmiştir.

Giriş Özellikleri Çıkış Özellikleri

Giriş Gerilimi

Giriş Gerilimi 
Aralığı

AC Giriş Gerilimi
Frekans Aralığı

Anahtarlanan AC
Çıkış Sayısı

AC Çıkış Akımı

DC Çıkış Akımı

Anahtarlanan DC
Çıkış Sayısı

Yüksüzken Çektiği 
Akım

220 VAC / 50 Hz 

176-264 VAC

45-55 Hz 3 A

1 adet

7 adet

< 0,5 A 70 A

Anahtarlanan Çıkış Sayısı

8 adet 2,7 kW (AC+DC)

Toplam Çıkış Gücü

Giriş Gerilimi Aralığı

176-264 VAC

Giriş Gerilimi Aralığı AC Giriş Frekans Aralığı

Anahtarlanan Çıkış Sayısı

176-265 VAC
18-36 VDC

45-55 Hz

20 adet 11 kVA (AC)
4,2 kW (DC)

Kurulu Güç (Nominal)

380 VAC/28 VDC Radar Sistemi
Güç Dağıtım Birimi

Radar Araçları için özel olarak tasarlanmıştır. Tasarlanan güç dağıtım birimi üç farklı kaynaktan 
beslenebilirken hem alternatif akım hem de doğru akım çıkışlarına besleme sağlamaktadır. Güç dağıtım 

birimi, kara platformları için ilgili askeri standartlarda kalifiye edilmiş ve araç veya şelter içi kullanıma uygundur. 
Üzerinde barındırdığı LCD ekran sayesinde kullanıcıya sistem bilgilerini ve cihaz içi test sonuçlarını aktarabilmektedir.

Giriş Özellikleri Çıkış Özellikleri

Giriş Gerilimi

Giriş Gerilimi Aralığı

AC Giriş Gerilimi
Frekans Aralığı

Anahtarlanan AC 
Çıkış Sayısı

AC Giriş 
Kurulu Gücü

DC Giriş 
Kurulu Gücü

Anahtarlanan DC 
Çıkış Sayısı

Yüksüz Güç Tüketimi

Şebeke: 380 VAC / 50 Hz. 
Akü Şarj Birimi: 28 VDC 

nominal

AC Girişler: 176-265 VAC (f-n)
DC Girişler: 18-36 VDC

45-55 Hz 50 A / 3-faz

10 adet

10 adet

< 1,0 A 150 A



Giriş Özellikleri Çıkış Özellikleri

Nominal Giriş Gerilimi 

Giriş Gerilimi Aralığı

Giriş Gerilimi Aralığı

Çıkış Gerilimi 
(nominal)

Çıkış Akımı
 (en fazla)

Çıkış Gerilimi Kırpma 
Değeri (nominal)

Dinamik Tepki Süresi 
(Giriş gerilim 
darbesine)

Çıkış Gücü 
(en fazla)

Yüksüzken Çektiği 
Akım

+28 VDC (Akü)

20-33 VDC 
(Sürekli Rejim)

12-100 VDC 
(Geçici Rejim)

150 A

28 VDC

4,2 kW

< 0,1 A 36 VDC

2 ms / +3,0 VDC
(%75 yükte)

28 VDC (3 kW) Tank Aktif Koruma Sistemi
Güç Dağıtım Birimi

Zırhlı araçlar için geliştirilmiş olan güç dağıtım birimi, araçtan aldığı 28 VDC gerilimini kontrollü bir şekilde çıkışlarına 
dağıtmaktadır. Toplamda 3 kW gücünde 17 adet 28 VDC çıkışa sahiptir. Eternet arayüzü ile çıkışlarını açma kapama gibi 

işlevleri uzaktan yönetilebilir. Aynı şekilde üzerindeki devre kesicilerin konumları, giriş gerilimi, çıkış gerilimi ve çıkışlardan 
çekilen akımlar gibi çalışma durumu hakkında uzağa bilgi verebilir. Uzaktan yönetilmediğinde, isteğe göre 

programlanabilen başlatma ve koruma senaryolarını işletebilir. Birim, kara platformları için ilgili askeri 
standartlara göre kalifiye edilmiştir.

Giriş Gerilimi Aralığı

Anahtarlanan Çıkış Sayısı

18-36 VDC

17 adet 3,1 kW

Toplam Çıkış Gücü

Giriş Özellikleri Çıkış Özellikleri

Çalışma Gerilimi Anahtarlanan İzole 
DC Çıkış Sayısı

Çalışma Gerilim Aralığı
Anahtarlanan DC 

Çıkış Sayısı

Max Giriş Akımı Çıkış Akımı

28 VDC  8 adet

18-36 VDC 9 adet

< 0,5 A 110 A

Kara Araçları İçin 28 VDC (4,2 kW)
MIL-STD-1275E Uyumlandırma Birimi

Kara Araçları İçin 28 VDC (4,2 kW) MIL-STD-1275E Uyumlandırma Birimi; bağlandığı platformdan aldığı akü gerilimini, 
ilgili standartta tanımlı geçici rejim darbelerinden arındırarak çıkışına bağlı araç içi birimlere 

iletmektedir. Uyumlandırma birimi nominal giriş geriliminde 150 A çıkış akımı ve 4,2 kW çıkış gücü verme 
kapasitesine sahiptir. Uyumlandırma birimi asgari verimi, en yüksek çıkış gücünde %98’in üzerindedir. Birimin soğutması 

kutu  dışına monteli soğutucu aracılığıyla ve iletim yoluyla sağlanmaktadır. Zorlanmış hava akımı ihtiyacı yoktur.

Nominal Giriş Gerilimi Giriş Gerilimi Aralığı

Çıkış Akımı (En fazla)

28 VDC 20-33 VDC

18 adet 4,2 kW

Çıkış Gücü (En fazla)
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